
Agilent E8481A
2線式4x32リレー・
マトリクス・スイッチ
Data Sheet

• 1スロット、Cサイズ、レジスタ・ベース
• 70MHz@4x16または50MHz@4x32までの信号切替えに
最適

• 柔軟なデュアル4x16またはシングル4x32 2線式マトリクス
• 500を超えるチャネル・リストを内蔵メモリにダウンロード
可能

• 使いやすいAgilent QUICターミナル・ブロックを搭載
• 非ラッチング・リードリレー

概要

Agilent Technologies E8481A 2線式4x32リレー・マトリク
ス・スイッチは、Cサイズ、1スロット、レジスタベースの
VXIモジュールです。このモジュールは、各クロスポイント
をハイとローの両方に切替えます。

Agilent E8481Aは、デュアル4x16マトリクスまたはシングル
4x32マトリクスとして構成することができます。帯域幅（－3dB）
は、最大70MHz@4x16構成または50MHz@4x32構成です。
E8481Aは、2種類のAgilent QUICターミナル・ブロックで動
作します。SMBコネクタ・ターミナル・ブロック（オプショ
ン105）は、シングルエンド・システムおよび高周波で使用
します。スクリュー・ターミナル・ブロック（オプション
106）は、2線式システムおよび低周波で使用します。どち
らのターミナル・ブロックもE8481Aのオプションとして個
別にオーダすることができます。標準のE8481Aにはターミ
ナル・ブロックは付属していません。

オンボードE8481Aメモリには、最大511個の完全なチャネ
ル・リストまたは開/閉スイッチの完全なマトリクス構成を
格納することができます。そのため、長くて複雑なプログラ
ミング・コマンドを使用しなくてもスイッチ・モジュール
のステートを迅速かつ簡単に呼び出すことができます。

Agilent E8481Aは、テスト・システムのオシロスコープ、カ
ウンタ、信号源の信号を切り替えるのに最適です。

使用可能な計測器ドライバとそのダウンロード方法、最新
の製品アップデートなどについては、Agilent Technologies
のWebサイトをご覧ください。
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製品仕様

入力

最大電圧（ターム間）
DC： 42V
AC rms： 30V
最大過渡インパルス：
Vpk： 500V
最大電流（チャネルあたり、非誘導性）：
DC： 0.5A
ACピーク： 0.5A
最大パワー：
チャネルあたり： 5VA
モジュールあたり： 40VA

DC

最大熱オフセット： 50μV
閉チャネル抵抗
（チャネルあたり）： ＜2Ω（初期）
絶縁抵抗（任意の2点）：
≦40℃、≦65% RH： ＞10E8Ω
≦25℃、≦40% RH： ＞10E9Ω

AC

最小帯域幅 70MHz @ 4x16
（－3dB, ZL＝ZX＝50Ω）： 50MHz @ 4x32
クロストーク（dB、チャネル間、代表値）：
＜100 KHz： ＜－65dB
＜5 MHz： ＜－50dB
＜50 MHz： ＜－27dB
閉チャネル容量
Hi－Lo間： 100 pF @ 4x16

160 pF @ 4x32
Hi－シャーシ間： 100 pF @ 4x16

160 pF @ 4x32
Lo－シャーシ間： 300 pF @ 4x16

550 pF @ 4x32

一般

代表的なリレー寿命
（定格負荷）*： 10E9回の動作
スクリュー・ターミナルのワイヤ・サイズ AWG 18～AWG 26

*10mA、1 Vdc抵抗性負荷

一般仕様

VXI特性

VXIデバイス・タイプ： レジスタ・ベース、A16、スレーブのみ
サイズ： C
スロット： 1
コネクタ： P1/P2
共有メモリ： なし
VXIバス： なし

計測器ドライバ：

使用可能なドライバとそのダウンロードについては、Agilent Technologiesの
Webサイト（http://www.agilent.com/find/inst_drivers）をご覧ください。

コマンド・モジュール・
ファームウェア： ダウンロード可能
コマンド・モジュール・ファームウェア
rev： A.11.01
I-SCPI Win 3.1： なし
I-SCPIシリーズ700： なし
C-SCPI LynxOS： なし
C-SCPIシリーズ700： なし
パネル・ドライバ： なし
VXI plug&play Win
フレームワーク： なし
VXI plug&play Win95/NT
フレームワーク： あり
VXI plug&play HP-UX
フレームワーク： なし

クーリング/スロット

W／スロット： 13（8つのクロスポイントを閉じる）*
ΔP mm H2O： 0.1
通気 r/s： 1.1

*8つを超えるクロスポイントが閉じている場合は、クロスポイントあたり
0.34Wを追加してください。
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モジュール電流

IPM（A） IDM（A）

＋5V： 2.21 0.10
＋12V： 0 0
－12V： 0 0
＋24V： 0 0
－24V： 0 0
－5.2V： 0 0
－2V： 0 0

オーダ情報

説明 製品番号

2線式4x32リレー・マトリクス・スイッチ E8481A*
SMBターミナル・ブロック E8481A 105
ねじターミナル・ブロック E8481A 106
3年のAgilentへの返却保証から1年の
オンサイト保証へ変更 E8481A W01

*ターミナル・ブロックは含まれません。ターミナル・ブロックを入手するには、
オプション105またはオプション106をオーダしてください。

Agilent E8481Aのクロスポイント・スイッチのHiとLo

グループA 行 00-15 グループB 行 16-31
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サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リ
スクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることに
あります。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに
応じたサポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リ
ソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を
十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、
グローバル保証が付いています。製品の製造終了後、最低5年間はサポートを提供します。アジレン
ト・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジレント・テクノロジーのプロミス」
と「お客様のアドバンテージ」です。

アジレント・テクノロジーのプロミス

お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジ
ニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・
テクノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発
揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。

お客様のアドバンテージ

お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用す
ることができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズ
に応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の
専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサ
イトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、
市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジー
のエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお
手伝いします。

電子計測UPDATE

www.agilent.com/find/emailupdates-Japan

無料の電子メール情報

Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。ご購読いただいた方に
は、選択された分野に関する最新情報を定期的にお届けします。対象となる分野は、サポート、
製品とサービス、アプリケーション、プロモーション、イベント、その他です。購読の中止や
選択分野の変更も簡単にできます。
購読申込みはこちらから：http://www.agilent.com/find/emailupdates-Japan

Agilentは皆様のプライバシーを尊重し、保護することをお約束します。皆様に対する当社のお
約束の内容は、http://www.agilent.com/go/privacyにある当社のプライバシー・ステートメントに
記載されています。Agilentのプライバシー方針に関するご質問はprivacy_advocate@agilent.com
までお寄せください。


