
 
 
 

 

 
2. 檢查環境溫度和濕度 
● 請將設備放置在乾淨且乾燥的環境中。最佳的

操作溫度典型值為 23°C +-5°C，儀器周圍環 
  境的溫度請保持在 35°C 以下。 
● 經常檢查並清潔儀器的通風孔和風扇。 
● 保持工作環境清潔。灰塵可能會造成ESD損壞。 
  毛絮或灰塵會使風扇無法正常運作，導致儀器 
故障。 

3. 將阻抗分析儀（4284A/4285A/E4980A）正確

地連接到 42841A 偏壓電流源，確實遵守操作 
程序。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 連接或拆卸 42841A 和阻抗分析儀或其他 
設備時，請關閉其電源。 

●  進行量測時請勿將待測裝置（DUT）放在 
42841A/B 測試盒外面。 

● 請按阻抗分析儀面板上的直流偏壓鍵來開啟

和關閉偏壓電流。絕不能以移除 DUT 或 
纜線的方式來切斷電流。 

● 在移除DUT或拆卸 42841A與阻抗分析儀前， 
務必先關閉偏壓電流。 

● 關閉偏壓電流前，請勿關閉 42841A 或阻抗分 
析儀的電源。 

 

4. 掌握產品的最新資訊 
● 定期查詢韌體、軟體、硬體更新資訊。

 

● 訂閱安捷倫電子報：

www.agilent.com/find/emailupdate 
● 查詢全球服務據點：

www.agilent.com/find/assist 
  
©2008 台灣安捷倫科技股份有限公司 
Printed in Taiwan          8 /2008 
英文版：5989-8784ENA 
中文版：5989-8784ZHA 

預防 Agilent 42841A 及 LCR 
阻抗分析儀損壞的要訣 

 
1. 確保正確接地 
● 僅使用儀器附屬的三叉頭交流電源線。 
● 將儀器正確接地，可防止儀器和操作人員受到 

累積的靜電或洩漏電流的傷害。 
● 不使用沒有接地導體的延長線、電源線或自耦 

變壓器，以免喪失接地保護功能。 
●  檢查交流電源品質和極性；所需的交流電壓典型 
    值為100、120、220 V +/-10%或240 V +5%/-10%。 

期望的地線電阻典型值小於 1Ω，中性線與 
地線間的電壓要小於 1 V。必要時請安裝不斷 
電電源供應器 [UPS]。 

● 如需更詳細的資訊，請上網查詢 
http://metrologyforum.tm.agilent.com/ 
grounding.shtml 




