
射频信号源和频谱/信号分

析仪是通信工程/电子工程等

相关专业的教学实验室中不可

缺少的教学工具。安捷伦，作

为全球领先的电子测量测试专

家，不仅在面向高端科研方向

提供各类高规格仪表，也同时

提供全面的基础型射频仪表支

持基础教育界的业务需求。

电子工程与通信原理

实验室解决方案

— 射频仪表的应用举例与常见配置



● 安捷伦 N9310A 是一款通用型 
 射频信号发射器, 覆盖频率范 
 围为 9 kHz - 3 GHz。它输出连续

 波信号，阶跃信号，列表扫描 
 信号 (由频率/幅度/频率和幅 
 度)，以及AM, FM, ΦM 和脉冲 
 调制信号。更多内容，详见: 
 www.agilent.com/find/n9310a

● 安捷伦 N9320B 是一款通用型

 射频频谱分析仪, 覆盖频率范 
 围为 9 kHz - 3 GHz。它主要用于

 测量射频信号的频率/功率特

 性。它扫描速度快，灵敏度

 好，并且内置多种一键式功率

 测量套件。另可选配跟踪发

 生器、前置放大器、以及 AM/ 
 FM, ASK/FSK 调制分析选件。

 更多内容， 详见: 
 www.agilent.com/find/n9320b

● N9000A CXA 信号分析仪是安 
 捷伦最新一代 X 系列信号分析

 仪中的一员，覆盖频率范围

 为 9 kHz - 3 GHz 或 7.5 GHz。CXA
 具有同比最佳的硬件性能，最 
 丰富的测量功能，及极佳的用 
 户界面。它支持超过 25 种测

 试应用软件及安捷伦 89600B 
 VSA 矢量信号分析软件，可支 
 持通用测试及移动通信、无线

 连接和数字电视等信号的解调 
 分析。CXA 同时也是一款适用

 于射频技术和信号分析教学实 
 验室的绝佳工具。更多内容， 
 详见: www.agilent.com/find/cxa

方案 1 – 通信电路相关实验

你知道吗?

安捷伦 N9320B-TR1 射频培

训套件提供如下非常灵活的试

验器件配置方法 :

1. 可作为经典的收发信机电路 
 使用

2. 每块试验伴的器件可作为独立 
 的被测件使用

涵盖知识要点:
● 经典收发信机的概念

● 常见射频器件的特性

● 通信电路的实现 

● 调制的概念和信号源的使用技巧

● 频谱的概念和频谱仪的使用技巧

● 功率测量

● 仪表程控与自动化测试

可支持的实验项目:
● 常用射频器件的测量

 o 功率放大器

 o 低噪声放大器

 o 滤波器 

 o 混频器

 o 频率合成器

● 发信机频率 - 功率，信道功率，占用带宽等无线通信的常用测试项目的实践

● 收信机接收电平，接收灵敏度测量

● AM/FM，ASK/FSK 调制与解调 

图一. 通信电路实验室常见配置
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实验案例 1: 功率放大器的测量

功率放大器用于发射机的末级，作用是将已调制信号进行功率放大，以

满足发射功率的要求。然后经过天线将信号辐射到空间，保证一定区域内的

接收机可以收到满意的信号电平，并且不干扰相邻通道的通信。

图二. 放大器的方框图

功率放大器的基本属性:
● 增益 (dB) – 度量输出信号比输入信号大多少的参数

● 噪声系数 (dB) – 度量放大器“安静”程度的参数 (见实验案例 5 – 运用 CXA 信 
 号分析仪和噪声系数测量软件)

● 输出功率 (dBm 或 mW, W) – 度量放大器传递能量的参数

● 线形 (1 dB 压缩点，三阶互调点) – 度量放大器使信号形状失真的程度 

图三. 单独使用 RF 培训套件上的一个功率放大器做实验课程

图四. 压缩点示意图 图五. 三阶互调示意图

小信号输入 大信号输出

安捷伦 N9310A
射频信号源

输入 输出

安捷伦 N9320B
射频频谱分析仪

P     (dBm)OUT

P    (dBm)IN
P     

1-dB

1 dB

Ampl
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N9320B 跟踪源 (选件号 TG3) 的
特点: 

● 输出频率范围: 100 kHz ~ 3 GHz

● 输出功率范围: -30 ~ 0 dBm

● 输出平坦度: ±2 dB

● 幅度绝对精度: ±0.75 dB

● 安捷伦 N9310A 射频信号发生 
 器 (已标配模拟调制功能)

● 安捷伦 N9320B 射频频谱分析 
 仪, 并选配跟踪源, AM/FM 解 
 调分析, 和 ASK/FSK 解调分析    

实验案例 2: 带通滤波器的频率响应测量

带通滤波器是射频电路中的常用器件之一，它允许 2 个特定频率之间的

所有频率通过，而拒绝所有其他的频率。每个滤波器都有一个频率响应曲

线，表征它的插入损耗 (dB) 随频率变化而变化的特征。

当你为 N9320B 频谱分析仪添加了跟踪源选件后，你就可以轻松绘制带

通滤波器的频响曲线。

跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入

端口，而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时，频谱仪以及跟踪源

形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地

跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱分析仪配搭跟踪源选件，可以用作简易的

标量网络分析，观测被测件的激励响应特性曲线，例如: 器件的频率响应、

插入损耗等。

图六. 运用频谱仪的跟踪源做器件的激励与响应测试

图七. 带通滤波器频响曲线示意图

安捷伦 N9320B
射频频谱分析仪 激励 响应

被测件

插

入

损

耗

频率
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实验案例 3: 模拟物联网中的无线传感器的发信和收信

物联网利用了大量的传感器或 RFID 收集终端的数据，例如在智能农业

中用到的温湿度传感器，在智能交通中用到的 RFID。这些终端器件大多数

利用 ASK/FSK 调制方式，并且通常以无线方式在 ISM (industrial, scientific and 
medical radio bands) 频段上传数据至集中器。目前，在我国物联网多采用中心

频率 433 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz 等频段。在教学实验室中，你也完全可以利用

安捷伦33521A任意波形发生器，N9310A 射频信号发生器模拟一个采用 ASK/
FSK 调制方式的无线传感器，然后在 N9320B 频谱分析仪上对接收到的信号进

行频域分析和解调分析。

登录 N9310A 或 N9320B 的
产品主页，进入资料库即可下

载到关于如何利用安捷伦基础

型射频仪表进行 ASK/FSK 调制

与解调的应用文档 (文档号 5990-
8818EN)

涵盖知识要点:
● 射频器件的特性及应用

● 模拟调制与解调原理及应用

● 系统噪声原理及噪声系数分析

● 无线通信原理及应用

● 数字调制原理及应用

可支持的实验项目:
● 常用射频器件特性测量

● 噪声系数/相位噪声分析测量

● 模拟信号的调制与解调分析 
 测量

● 数字信号的调制与解调分析 
 测量

图八. 利用仪表模拟一个 ASK/FSK 无线传感器

安捷伦 33503A
波形编辑软件

安捷伦 N9310A
射频信号源

外部调制源
输入

安捷伦 N9320B
射频频谱分析仪

安捷伦 33200/33500 系列函数
/任意波形发生器

方案 2 – 高级射频与无线通信课程
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仪表配置:
● 安捷伦 N9310A 射频信号发生器

● 安捷伦 N9000A CXA 信号分析仪

● 安捷伦 W9063A 模拟解调测试 
 应用软件

更多信息，请访问:
www.agilent.com/find/cxa
www.agilent.com.cn/find/w9063a

实验案例 4: AM/FM/PM 信号解调分析

模拟解调测量不仅是 AM/FM 发射机测试中的必要环节，同时也是数字

调制发射机的信号失真及故障诊断的有力工具。本实验可使用安捷伦 N9000A 
CXA 信号分析仪和 W9063A 模拟解调测试应用软件可对调幅 (AM)、调频 (FM)
或调相 (PM) 信号调制质量提供全面的测试和分析，包括:

● 射频频谱

● 解调信号的时域波形

● 解调信号的频域波形

● 调制参数列表

 o AM 调制深度

 o FM 偏置和 PM 偏置

 o 载波功率和载频误差

 o 调制速率

 o 谐波失真 (THD)
 o 信纳比 (SINAD)

仪表配置:
● 安捷伦 N9000A CXA 信号分析仪

● 安捷伦 W9069A 相位噪声测试 
 应用软件

● 安捷伦噪声源 346 系列或 SNS 
 系列

更多信息,请访问: 
www.agilent.com/find/cxa
www.agilent.com.cn/find/w9069a

图九. 使用 N9000A 信号分析仪和 W9063A 测量软件解析模拟调制信号

实验案例 5: 放大器的噪声系数测量

通信系统中的噪声会影响到微弱信号的传输。系统参数中的灵敏度，误

码率和噪声系数反映了该系统处理微弱信号的能力。与其它两者相比，噪声

系数的优点在于它不仅可以表征一个完整的系统，还能够表征单个的射频元

件，如低噪声放大器，混频器等。设计者可以通过规划单个元件的增益和噪

声系数来控制整个系统的噪声系数。本实验可使用安捷伦 N9000A CXA 信号分

析仪和 W9069A 噪声系数测试应用软件可进行从 10 MHz 到 7.5 GHz 的一键式快

速测量，测试内容包括:

● 噪声系数 ● 增益

● 有效温度 ● Y 系数

● 热/冷功率密度

N9310A 射频信号源

N9000A 信号分析仪
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33200/33500 系列函数
/任意波形发生器

N9310A 射频信号源 N9000A 信号分析仪

仪表配置:
● 33200/33500 系列函数/任意 
 波形发生器

● 安捷伦 N9310A 射频信号发生器

● 安捷伦 N9000A CXA 信号分析仪

● 安捷伦 89600B VSA 矢量信号 
 分析软件

实验案例 6: 全面深入了解数字调制信号

宽带、数字调制及时变信号被越来越广泛的运用在通信系统中。深入

彻底的了解数字调制系统是每一位通信工程师的必修课。本实验使用安捷伦

N9000A CXA 信号分析仪和 89600B VSA 矢量信号分析软件可涵盖信号的频谱和

数字调制测试，对数字调制信号进行全方位的分析，帮助使用者建立起一套

可靠的系统化分析数字调制信号的流程和方法。

图十一. 使用 N9000A 信号分析仪和 89600B VSA 矢量信号分析软件解析数字调制信号

89600B VSA 矢量信号分析软件支持超过 70 种信号标准和调制方式，包括:
● 移动通信: LTE, W-CDMA HSPA+, GSM/EDGE Evolution, cdma2000®,   
 TD-SCDMA 等

● 无线连接: 802.11a/b/g/n, 802.16 OFDMA, WiMAX ™,Bluetooth®,  Zigbee, UWB, 
 RFID 等

● 航天国防及卫星通信: FSK, BPSK, QPSK, QAM, StarQAM, APSK, VSB 等

● 自定义 OFDM 信号

● MIMO 及多通道测试

更多信息，请访问: www.agilent.com.cn/find/89600_VSA 

频谱, 频域和

时域测量

基础数字
调制分析

高级数字
调制分析

Bit 级调制分析工具
解析信号本质

信号质量，星座图，
基本误差矢量测量

(EVM 等)

建立信号基本信息，
找出主要问题
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www.agilent.com.cn
www.agilent.com/find/n9310a
www.agilent.com/find/n9320b
www.agilent.com/find/cxa
www.agilent.com/find/edu

www.lxistandard.org
局域网扩展仪器 (LXI) 将以太网和 Web 网络的
强大优势引入测试系统中。安捷伦是 LXI 联
盟的创始成员。

欢迎订阅免费的

www.agilent.com/find/emailupdates
根据您的选择, 即时呈送产品和应用软件新闻。 安捷伦优势服务旨在确保设备

在整个生命周期内保持最佳状态，

为您的成功奠定基础。我们不断投

资开发新的工具和流程，努力提高

校准和维修效率，降低拥有成本，

以便您保持卓越的竞争力。您还可

以使用 Infoline 网上服务更有效地

管理设备和服务。通过共享测量与

服务方面的专业经验，我们能够帮

助您设计创新产品。

www.agilent.com/find/advantageservices

安捷伦渠道合作伙伴

www.agilent.com/find/channelpartners
黄金搭档: 安捷伦的专业测量技术和丰富产品
与渠道合作伙伴的便捷供货渠道完美结合。

www.agilent.com/quality

www.axiestandard.org
AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation 
and Test (AXIe) 是基于 AdvancedTCA 标准的一
种开放标准, 将 AdvancedTCA 标准扩展到通用
测试和半导体测试领域。安捷伦是 AXIe 联盟
的创始成员。

www.pxisa.org
PCI 扩展仪器 (PXI) 模块化仪器提供坚固耐
用、基于 PC 的高性能测量与自动化系统。

如欲获得安捷伦科技的产品、应用和服务

信息, 请与安捷伦公司联系。如欲获得

完整的产品列表, 请访问:
www.agilent.com/find/contactus

请通过 Internet、电话、传真得到
测试和测量帮助。

热线电话: 800-810-0189、400-810-0189
热线传真: 800-820-2816、400-820-3863

安捷伦科技(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京北路 3 号
电话: (010) 64397888
传真: (010) 64390278
邮编: 100102

上海分公司
地址: 上海张江高科技园区

 碧波路 690 号 4 号楼 1-3 层    
电话: (021) 38507688
传真: (021) 50273000
邮编:  201203

广州分公司
地址:  广州市天河北路 233 号
 中信广场 66 层 07-08 室
电话: (020) 38113988
传真: (020) 86695074
邮编:  510613

成都分公司
地址:  成都高新区南部园区

 天府四街 116 号
电话:  (028) 83108888
传真:  (028) 85330830
邮编:  610041

深圳分公司
地址:  深圳市福田中心区

 福华一路六号免税商务大厦 3 楼
电话:  (0755) 83079588
传真:  (0755) 82763181
邮编:  518048

西安分公司
地址:  西安市碑林区南关正街 88 号
 长安国际大厦 D 座 5/F
电话:  (029) 88867770
传真:  (029) 88861330
邮编:  710068

安捷伦科技香港有限公司
地址:  香港北角电气道 169 号 25 楼
电话:  (852) 31977777
传真:  (852) 25069292

香港热线: 800-938-693
香港传真: (852) 25069233

E-mail: tm_asia@agilent.com
本文中的产品指标和说明可不经通知而更改
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